DUO - ulozny prostor
(2 x 8. = cca 91 cm, hl. = cca 56 cm, v. = cca 20 cm)

CESKY
VYROBEK

polstrin’




IKARUS

DONA

KOSTRA je z tvrdého bukového dieva (velka trvanlivost, ale i hmotnost) v kombinaci se smr-
kovym drevem, DTD, LTD a ¢alounickou lepenkou.

FUNKCE - rozkladaci systém je feSen tfemi vysuvnymi dily dopredu, pfi¢emz prostredni dil
je opatien lamelami a GloZnym prostorem. Cast, ktera vyjizdi posledni je ur&ena pro mensi
zatizeni (hlava, ramena). V8echny dily jsou zméké&eny velice kvalitni PUR p&nou Duren o riizné
tloustce. Rozkladani je vhodné pro prileZitostné spani.

POTAHOVE MATERIALY je mozno volit individudlng z aktudlnich vzorkovnic. Vybirat Ize
z jednobarevnych i vzorovanych latek, kiZze a Alcantary.

LOZNA PLOCHA: LOZNA PLOCHA:
137 x 190 cm 98 x 190 cm
Y VYSKA;
i Siom

1100 - 2-kreslo rozkladaci
slozené 172/84/v.83
rozlozené 172/221/v.83

1110 - 15-kfeslo rozkladaci
slozené 130/84/v.83
rozlozené 130/221/v.83

celkova vyska ve slozeném stavu: bez
opérakovych polstart cca 70 cm, s nimi
cca 83 cm, vyska sedaku ve sloZzeném
stavu: cca 44 cm, hloubka sedakui ve
sloZeném stavu: cca 52 cm, vy$ka lozné
plochy: cca 31 cm

Sirka / hloubka / vySka sedacky

Tolerance rozmért uvedenych u jednotlivych
dilt: £ 25 mm

KOSTRA je z tvrdého bukového dieva (velka trvanlivost, ale i hmotnost) v kombinaci se smr-
kovym dfevem, DTD, LTD a ¢alounickou lepenkou.

FUNKCE - rozkladaci systém je feSen tFemivvysuvnymi dily dopredu, pficemz prostredni dil
je opatfen lamelami a uloZznym prostorem. Cast, ktera vyjizdi posledni je uréena pro mensi
zatizeni (hlava, ramena). Vechny dily jsou zmékd&eny velice kvalitni PUR pénou Duren o rtizné
tloustce. Rozkladani je vhodné pro prileZitostné spani.

POTAHOVE MATERIALY je mozno volit individualné z aktualnich vzorkovnic. Vybirat Ize z jed-
nobarevnych i vzorovanych latek, kize a Alcantary.

LOZNA PLOCHA: LOZNA PLOCHA:
137 x 190 cm 98 x 190 cm
31icm 3icm

1300 - 2-kieslo rozkladaci
slozené 186/84/v.87
rozlozené 186/221/v.87

1310 - 1,5-kf'eslo rozkladaci
slozené 148/84/v.87
rozlozené 148/221/v.87

celkova vyska ve sloZzeném stavu: cca

87 cm, vy$ka sedaku ve slozeném stavu:
cca 44 cm, hloubka sedaku ve slozeném
stavu: cca 56 cm, vyska lozné plochy: cca
31 cm

Sitka / hloubka / vySka sedacky

Tolerance rozmértl uvedenych u jednotlivych
dilt: = 25 mm

DUO

MANTO

KOSTRA - z&kladni ram v kombinaci tvrdého, mékkého dieva a DTD.
FUNKCE - sklada se z vrchni preklopné matrace (PUR pé&na Duren - profil)
a spodni pevné matrace (PUR péna Duren - profi).

POTAHOVE MATERIALY je mozno volit individuaing z aktualnich vzorkovnic.
Viybirat Ize z jednobarevnych i vzorovanych latek.

87

208 s

A - 10Zko rozkladaci s tloznym
prostorem, tvarovanou pod-
ruc¢kou a zadnim tvarovanym
Celem

(P/L) sloZzené 208/83/v.87

87

208 3

D - ltizko rozkladaci s UloZnym
prostorem, tvarovanou
podruckou a zadnim rovnym
celem

(P/L) slozené 208/83/v.87

87

799 0

B - IZko rozkladaci s tloznym
prostorem, rovnou podruc¢kou
a zadnim rovnym celem

(P/L) sloZzené 199/83/v.87

36

195 @

E - IGZko rozkladaci s tloznym
prostorem
(P/L) slozené 195/82/v.48

87

199 0

C - l0Zko rozkladaci s Uloznym
prostorem, rovnou podruc¢kou
a zadnim tvarovanym celem
(P/L) sloZené 199/83/v.87

(P/L) - oznaceni dild, u kterych
Ize volit stranovou orientaci.
Znézornéné dily jsou P (pravé)

B

vyska sedaku ve sloZzeném stavu: cca 48
cm, hloubka sedaku ve slozeném stavu:
cca 81 cm, vyska loZné plochy: cca 36 cm

§Sitka / hloubka / vy$ka ltzka

Tolerance rozmértl uvedenych u jednotlivych
dilt: = 25 mm

KOSTRA - kvalitni kovovy rozkladaci mechanismus.

SEDAK - vysokoobjemové PUR p&na Duren, polyesterové rouno, potahova latka.
OPERAK - odleh&ena opérakova PUR p&na Duren, polyesterové rouno, potahova latka.
MATRACE - pruzinové jadro, 78 x 185 x 12 cm (pro pfileZitostné spani).

POTAHOVE MATERIALY je mozno volit individualng z aktualnich vzorkovnic. Vybirat Ize z jed-
nobarevnych i vzorovanych latek a Alcantary.

88
47

L 3

01 - rozkladaci kreslo
87/195/v.44

vyska ve slozeném stavu: cca 88 cm, vy$-
ka sedaku ve sloZzeném stavu: cca 47 cm,
hloubka sedaku ve slozeném stavu: cca
58 cm, vyska lozné plochy: cca 44 cm

Sitka / hloubka / vy$ka kiesla

Tolerance rozmért uvedenych u jednotlivych
dilt: £ 25 mm




